
角型間仕切下地角型間仕切下地



角型間仕切下地(角スタッド)

0.50.450.4板厚
サイズ（記号）

△〇-25型（H-25）□25ｘ45

△--30型（H-30）□30ｘ45

△-○40型（H-40）□40ｘ45

△-○45型（H-45）□45ｘ45

△-○50型（H-50）□50ｘ45

△〇○65型（H-65）□65ｘ45

△〇-75型（H-75）□75ｘ45

△〇-90型（H-90）□90ｘ45

△〇-100型（H-100）□100ｘ45

＜製品の特長＞
角型間仕切下地材はコーナーで
かしめてある為、ねじれ難く、
角がきっちりと出ております。
又、かしめが絶対にはずれない構造となっております。

製品LINEUP

○印は通常生産可能 △印は受注生産



ランナ

25ランナ STR-25

30ランナ STR-30

40ランナ STR-40

45ランナ STR-45

50ランナ STR-50

65ランナ STR-65

75ランナ STR-75

90ランナ STR-90

100ランナ STR-100長さ：4000㎜ 板厚：0.5㎜以上

使用スタッドの厚み及び配置ピッチなどは
諸条件により異なりますので、各営業担当にお問い合わせください。

角型間仕切下地 施工例



株式会社 佐藤型鋼製作所

□本社
〒730-0801
広島県広島市中区寺町2-23
TEL：082-237-1962(代) FAX：082-237-4703

□吉田工場
【JIS A 6517 日本産業規格認証取得工場 TC 0616001】

〒731-0524
広島県安芸高田市吉田町川本180
TEL：0826-43-1346(代) FAX：0826-43-1876

□広島流通センター
〒731-0523
広島県安芸高田市吉田町山手713-1
TEL：0826-43-1982(代) FAX：0826-43-1983

□東京営業所
〒104-0031
東京都中央区京橋3-3-14 京橋AKビル6階
TEL：03-6281-9170(代) FAX：03-6281-9171

□千葉流通センター
〒299-0107
千葉県市原市姉崎海岸38
TEL：0436-60-7661(代) FAX：0436-60-7672
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角型間仕切下地 断面性能表


