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DC25実験結果

許容耐力

No.

水平野縁方向1
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

水平加力試験

A-1
A-2
A-3

1.14
1.16
1.19

1.14 0.763 0.382

金具1個

No.

水平野縁方向2
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個
B-1
B-2
B-3

1.32
1.18
1.31

1.18 0.786 0.393

金具1個

No.

水平野縁直交方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
C-1
C-2
C-3

0.720
0.818
0.637

0.637 0.425

No.

鉛直圧縮方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

鉛直加力試験

D-1
D-2
D-3

5.79
5.35
4.68

4.68 3.12 1.56

金具1個

変位（mm）
0 10 20 30 40 50

許容耐力（kN） ダイレクトクリップ金具1個当りにかかる荷重(kN)

水平野縁方向1

水平直交方向

鉛直引張方向

0.349

0.345

0.918

負担天井面積：0.303x0.9=0.2727m2 
(野縁ピッチ0.303m、支持構造部材ピッチ0.9m)

天井下地材自重：1.29kg/m2

仕上材類：19kg/m2(PB12.5mm+PB12.5mm+照明2.0kg/m2)

>
>

>

>

0.054

0.081

Kh=1.0

Kv=0.5

許容耐力（kN） ダイレクトクリップ金具1個当りにかかる荷重(kN)

水平野縁方向1

水平直交方向

鉛直引張方向

0.382

0.425

1.15

負担天井面積×：0.303×0.9=0.2727m2
(野縁ピッチ0.303m、支持構造部材ピッチ0.9m)

 天井下地材自重：1.48kg/m2
仕上材類：18.06kg/m2

(けい酸カルシウム板8mm+けい酸カルシウム板8mm+照明2.0㎏/㎡)
※DC25は耐風圧天井の用途にも使用できます。

>
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>
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Kh=1.0

Kv=0.5
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0

荷重（kN） 水平野縁方向1
①A-1
②A-2
③A-3
①損傷荷重
①許容耐力（2個）
①許容耐力（1個）
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 10 20 30 40 50

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

荷重（kN） 水平直交方向
①C-1
②C-2
③C-3
③損傷荷重
③許容耐力
③1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 20 40 60 80 100

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

荷重（kN） 鉛直引張方向
①E-1
②E-2
③E-3
③損傷荷重
③許容耐力
③1次剛性及び2次剛性

No.

鉛直引張方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
E-1
E-2
E-3

2.27
1.98
1.73

1.73 1.15

DC19

DC25

ぶどう棚リップ溝形鋼
C100x50x20x2.3

ダイレクトクリップ(固定側)

ダイレクトクリップDC19(可動側)
ダイレクトクリップDC25(可動側)

野縁 CW-19/CW-25
(19x50x0.5)
(25x50x0.5)

（特許申請中）

準構造化耐震天井用金具

ダイレクトクリップ
DC19/DC25

ダイレクトクリップ
DC19/DC25
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部材一覧

① 最大50mmのレベル調整が可能

② リップ溝形鋼の取付の方向性はなく、角形鋼管にも対応

③ 野縁CW-19／CW-25へ簡単にセットが可能

調整幅：50mm

支持構造部へ野縁を直接固定できる準構造化耐震天井用金具です。

試験風景 試験体

特 長

水平野縁方向2

水平野縁方向1

水平野縁直交方向

圧縮方向

引張方向

（t=1.6） （t=1.6） 19×50×0.5
25×50×0.5 M5×35 4×16

野縁 付属ボルト・ナット 専用ビスダイレクトクリップ
固定側

（共通部品） 可動側DC25

（t=1.6）

可動側DC19 CW-19
CW-25

アプセットボルト
蝶ナット MJ-16

リップ側 背面側

C100×50×20×2.3または3.2
□100×100×2.3または3.2
□100×50×2.3または3.2 DC19実験結果

ダイレクトクリップDC19/25水平・鉛直加力試験

No.

水平野縁方向1
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

水平加力試験

1-1
1-2
1-3

1.05
1.15
1.25

1.05 0.698 0.349

金具1個

No.

水平野縁方向2
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個
2-1
2-2
2-3

1.13
1.12
1.06

1.06 0.709 0.355

金具1個

No.

水平野縁直交方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
3-1
3-2
3-3

0.517
0.658
0.579

0.517 0.345

No.

鉛直圧縮方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

鉛直加力試験

4-1
4-2
4-3

5.17
5.09
4.75

4.75 3.17 1.58

金具1個

変位（mm）
0 5 10 15 20 25 30 35

3.5
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0

荷重（kN） 水平野縁方向1
①1-1
②1-2
③1-3
①損傷荷重
①許容耐力（2個）
①許容耐力（1個）
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 5 10 15 20 25 30

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

荷重（kN） 水平直交方向
①3-1
②3-2
③3-3
①3-1損傷荷重
①3-1許容耐力
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 10 20 30 40 50 60 70 80

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

荷重（kN） 鉛直引張方向
①5-1
②5-2
③5-3
③損傷荷重
③許容耐力
③1次剛性及び2次剛性

No.

鉛直引張方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
5-1
5-2
5-3

1.75
1.91
1.38

1.38 0.918

試 験 日
試験場所
試験実施

：
：
：

2024年12月14日（DC19）／2025年9月15日（DC25）
近畿大学工学部 構造実験棟（広島県東広島市）
近畿大学工学部 建築学科 教授 松本慎也（建築材料工学）

DC19水平野縁直交方向

DC19水平野縁方向1

DC19鉛直圧縮方向



部材一覧

① 最大50mmのレベル調整が可能

② リップ溝形鋼の取付の方向性はなく、角形鋼管にも対応

③ 野縁CW-19／CW-25へ簡単にセットが可能

調整幅：50mm

支持構造部へ野縁を直接固定できる準構造化耐震天井用金具です。

試験風景 試験体

特 長

水平野縁方向2

水平野縁方向1

水平野縁直交方向

圧縮方向

引張方向

（t=1.6） （t=1.6） 19×50×0.5
25×50×0.5 M5×35 4×16

野縁 付属ボルト・ナット 専用ビスダイレクトクリップ
固定側

（共通部品） 可動側DC25

（t=1.6）

可動側DC19 CW-19
CW-25

アプセットボルト
蝶ナット MJ-16

リップ側 背面側

C100×50×20×2.3または3.2
□100×100×2.3または3.2
□100×50×2.3または3.2 DC19実験結果

ダイレクトクリップDC19/25水平・鉛直加力試験

No.

水平野縁方向1
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

水平加力試験

1-1
1-2
1-3

1.05
1.15
1.25

1.05 0.698 0.349

金具1個

No.

水平野縁方向2
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個
2-1
2-2
2-3

1.13
1.12
1.06

1.06 0.709 0.355

金具1個

No.

水平野縁直交方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
3-1
3-2
3-3

0.517
0.658
0.579

0.517 0.345

No.

鉛直圧縮方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

鉛直加力試験

4-1
4-2
4-3

5.17
5.09
4.75

4.75 3.17 1.58

金具1個

変位（mm）
0 5 10 15 20 25 30 35
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3.0
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0

荷重（kN） 水平野縁方向1
①1-1
②1-2
③1-3
①損傷荷重
①許容耐力（2個）
①許容耐力（1個）
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 5 10 15 20 25 30

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

荷重（kN） 水平直交方向
①3-1
②3-2
③3-3
①3-1損傷荷重
①3-1許容耐力
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 10 20 30 40 50 60 70 80

6.0
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1.0

0

荷重（kN） 鉛直引張方向
①5-1
②5-2
③5-3
③損傷荷重
③許容耐力
③1次剛性及び2次剛性

No.

鉛直引張方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
5-1
5-2
5-3

1.75
1.91
1.38

1.38 0.918

試 験 日
試験場所
試験実施

：
：
：

2024年12月14日（DC19）／2025年9月15日（DC25）
近畿大学工学部 構造実験棟（広島県東広島市）
近畿大学工学部 建築学科 教授 松本慎也（建築材料工学）

DC19水平野縁直交方向

DC19水平野縁方向1

DC19鉛直圧縮方向
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DC25実験結果

許容耐力

No.

水平野縁方向1
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

水平加力試験

A-1
A-2
A-3

1.14
1.16
1.19

1.14 0.763 0.382

金具1個

No.

水平野縁方向2
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個
B-1
B-2
B-3

1.32
1.18
1.31

1.18 0.786 0.393

金具1個

No.

水平野縁直交方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
C-1
C-2
C-3

0.720
0.818
0.637

0.637 0.425

No.

鉛直圧縮方向
損傷荷重Pd(kN) 許容耐力(kN):Pd×2/3

金具2個 最小値 金具2個

鉛直加力試験

D-1
D-2
D-3

5.79
5.35
4.68

4.68 3.12 1.56

金具1個

変位（mm）
0 10 20 30 40 50

許容耐力（kN） ダイレクトクリップ金具1個当りにかかる荷重(kN)

水平野縁方向1

水平直交方向

鉛直引張方向

0.349

0.345

0.918

負担天井面積：0.303x0.9=0.2727m2 
(野縁ピッチ0.303m、支持構造部材ピッチ0.9m)

天井下地材自重：1.29kg/m2

仕上材類：19kg/m2(PB12.5mm+PB12.5mm+照明2.0kg/m2)
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許容耐力（kN） ダイレクトクリップ金具1個当りにかかる荷重(kN)

水平野縁方向1
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鉛直引張方向

0.382

0.425
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負担天井面積×：0.303×0.9=0.2727m2
(野縁ピッチ0.303m、支持構造部材ピッチ0.9m)

 天井下地材自重：1.48kg/m2
仕上材類：18.06kg/m2

(けい酸カルシウム板8mm+けい酸カルシウム板8mm+照明2.0㎏/㎡)
※DC25は耐風圧天井の用途にも使用できます。

>
>

>

>

0.052

0.078

Kh=1.0

Kv=0.5

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

荷重（kN） 水平野縁方向1
①A-1
②A-2
③A-3
①損傷荷重
①許容耐力（2個）
①許容耐力（1個）
①1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 10 20 30 40 50

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

荷重（kN） 水平直交方向
①C-1
②C-2
③C-3
③損傷荷重
③許容耐力
③1次剛性及び2次剛性

変位（mm）
0 20 40 60 80 100

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

荷重（kN） 鉛直引張方向
①E-1
②E-2
③E-3
③損傷荷重
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No.
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損傷荷重Pd(kN) 許容耐力（kN）

Pd×2/3最小値
E-1
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E-3
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DC19

DC25

ぶどう棚リップ溝形鋼
C100x50x20x2.3

ダイレクトクリップ(固定側)

ダイレクトクリップDC19(可動側)
ダイレクトクリップDC25(可動側)

野縁 CW-19/CW-25
(19x50x0.5)
(25x50x0.5)

（特許申請中）

準構造化耐震天井用金具
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